Canon 


LBP 9100 C 専用 


し BP 曰600 C/l_ 巨 P9 己0 OC では使用でをません c 


く定着器の交換をずる際にお読みください> 

定着器の交換は、本書に記載されている手順にしたびって行ってください。 


A 警告ネックレス、ブレスレットなどの金属物び製品内部に 
触れないよラにま意ずる 

製品内部には高圧になる部分びあります。金属物び曲 
れると、やけどや感電の原因にな D ます。 

A ミ主意定着器を交換ずるとをのま意 

定着器び完全に;令えてから作業を行って<ださい。定 
着器び高温のまま触れると、やけどの原因になります。 


fAA I り窗 ii 
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rmwm 定着器の交換後にはリセット操作び必要でず 

「己.定着器のカウンタを U セットします。」を参照し 
て、カウンタの U セットを行ってください。 

定着器の□ーラなどについて 

指定されたしツ外の部分は、持ったり、触れた D しない 
で< ださい。印刷品質の低下や故障の原因にな D ます。 

捆包材について 

ffl 包巧は予告な<位置-形状び変更された0、追加や 
削除されることびあります。 

取りがした個包材について 

地域の条例にしたびって処分して < ださい。 




定着器の位置- 

定着器は、ちカバーを開けたところにあります。 


3. 新しい定着器を用意します。 


1.ちカバーを開けます。 


( 1 ) 

に) 


新しい定着器を取り出します。 

t 困包巧のつまみを持って、矢印のち向に取り外します。 



つまみ 


4.定着器をプリンタに取り付けます。 


(1) ち側にあるコネクタを合わせます。 
に）定着器を水平に取り付けます。 



2.定着器を取りがします。 

取っ手のボタンを押しなびら、引を出します。 
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己.ちカバーを閉めます。 (4) メッセージび表示されたら、[はい]をクリックします。 



定着器を交換したあとは、なの手順でカウンタのリセット 
を行います。 


r ■重 la 交換時にのみ巧ラ 

定着器を交換しないで行ラと、カウンタび正しく操作し 
なくなり、プ U ンタび故障する原因にな D ます。 


(1) プ U ンタステータスウインドウを表示します。 

タスクバーに表示されている[む]をク U ックし、 
プ U ンタ名を選択します。 



に）[オプション]メニューから[デバイス設定]一店 E 
品カウンタリセット]を選択します。 



(3) [定着器]にチェックマークを付けて、 [0 K ] をク U ッ 
クします。 













